
Depilight
810nm Diode Lazer Cihazı



Öne Çıkan Özellikler 
1. Buz başlık (-10 oC) 

2. %40 oranında daha hafif başlık

Aesthetic Modu
(Max 40J/cm2)

Medical Modu
(Max 80J/cm2)

Uygulama esnasında safir kristalin cilde temas ettiği yüzey 
yanlarda -10 oC merkezde ise -13 oC’ye düşer. Bu sayede 
acı hissi yok denecek kadar azalır.

Seans sırasında estetisyen için daha konforlu uygulama 
sağlanır.

3. 10 milyon atış garantili başlık
Mikro kanal soğutmalı lazer barlarda verimli ısı transferi
sayesinde lazer ömrü uzar.

Lazer Gücü
Çalışma Programları
Frekans
Başlık Garantisi
Enerji Yoğunluğu

Spot Alanı

Dalga Boyu

Soğutma

400W(Max)
Aesthetic & Medical
Aesthetic 1-8 Hz, Medical 1-10 Hz
1 sene veya 10 milyon (hangisi önce dolarsa)
Aesthetic - HR:40J/cm2; FHR:10J/cm2

Medical - HR:80J/cm2; FHR:15J/cm2

12mm x 12mm

810nm Diode Lazer

Buz başlık -10 oC
Ağırlık 18 kg
Boyutlar 510 x 330 x 250 (mm)

Teknik Özellikler

+90 224 532 03 20
+90 541 323 89 71
www.violazer.com

Ultra Hafif Lazer Başlığı Estetik ve Medikal
Çalışma Modu


